
KX-NCS8100
IP Softphone

IP Softphone sur PC

24 touches programmables

Enregistrement d'une seule touche

Voyant de message/sonnerie

Fonction copier/coller de la numérotation à partir de n'importe
quelle application

Téléphonie IP via un haut débit sécurisé

IP Softphone pour Microsoft Windows

Fonctionnailtés
Ecraan LCD Affichage alphanumérique (6 Lignes x 24 Caractères)

Feature Access Keys for Display 4.0

Tous Programmables CO 24.0

Sélection de Station Directe
(DSS) les Clés avec le Champ de
Lampe Occupé (BLF)

oui

Touche de contrôle oui

Message /Lampe de sonnerie oui

Renvoi d'appel / Ne pas dérangeroui

Redial oui

Flash / Rappel oui

Appui oui

numérotation automatique (Sys-
tem Spêed Dialling)

oui

Transfert oui

Conférence oui

Interphone oui

Message oui

Pause oui

Touche de réponse oui

Touche de sortie oui



Réponse automatique / Silen-
cieux

oui

Enregistrement oui

Haut-parleur oui

Moniteur de Crochet oui

SP-téléphone (Moniteur)
Contrôle de Volume

12 Niveaux

Contrôle de Volume de Combiné 4 niveaux

Contrôle de volume de sonnerie 4 niveaux

réception - mise en page
électronique

oui

poste numérotation rapide 100 Numéros

Licence 1 utilisateur

Exigences de Système (PC)
Systéme d'exploitation Windows XP SP2

CPU Pentium M 1.86GHz (ou supérieur)

RAM 512 MB (ou plus)

Espace disque de Disque dur 250MB (ou plus)

LAN (Ethernet) 100 Base-T (ou plus)

Ecran XGA 1024 x 768

Large bande Catégorie Business xDSL (recommandé pour les utilisateurs à distan-
ce)

Pare-feu (firewall) Testé avec : XP SP2 le Pare-feu, la Zone Alarme v6.5, Norton Perso-
nal, le Pare-feu v2006, le Pare-feu de Petite annonce personnelle de
McAfee v7.

VPN Testé sur du matériel standard basé sur IPSec VPN

Bande de fréquence 100KB fixes par appel

Artifices Périphériques Carte son, haut-parleur, Microphone, lecteur CD-ROM

PBX Logiciel KX-TDA100/200 PMPR version du fichier 3.0 ou supérieure
Logiciel KX-TDA600 PLMPR version du fichier 2.2 ou supérieure

Carte d'extension d'IP Numéro de pièce: KX-TDA0470 avec le dernier firmware

CODEC G.711 (packetisation en 20msec)


